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ООО «Землеустройство
линейных объектов»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Материалы по обоснованию проекта

планировки территории

1. Перечень нормативных, правовых актов, являющихся основанием для разработки
проектной документации по планировке территории:

Реконструкция автомобильной дороги Маралиха – Маральи Рожки - Малая Маралиха
с мостом через р. Щебенюшка на км 0+085 в Чарышском районе

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25 декабря 2001 года № 136-ФЗ;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
- Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельно-

сти в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009г. №717 «О нормах

отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О

по- рядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Закон Алтайского края от 29.12.2009 №120-3С «О градостроительной деятельности на
территории Алтайского края;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий
в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- ГОСТ P 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные
требования к проектной и рабочей документации»;

- Постановление Администрации Алтайского края №485 от 30.11.2015г. «Об утвержде-
нии схемы территориального планирования Алтайского края;

- Постановление Администрации Алтайского края №129 от 09.04.2015г. «Об утвержде-
нии нормативов градостроительного проектирования Алтайского края;

- Постановление Администрации Алтайского края №377 от 11.11.2016г. «О внесении из-
менений в Постановление Администрации Алтайского края №129 от 09.04.2015г».

2. Цель разработки проекта
Цели и задачи документации по планировке территории в части Реконструкция автомо-

бильной дороги Маралиха – Маральи Рожки - Малая Маралиха с мостом через р. Щебенюш-
ка на км 0+085 в Чарышском районе:

1. Обеспечение устойчивого развития Чарышского района в целом.
2. Выделение элемента планировочной структуры.
3. Обоснование границ территории в пределах, которой разрабатывается размещение

подъезда в соответствии с транспортной инфраструктурой, устанавливаемой схемой территори-
ального планирования Чарышского района.
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4. Установление земельных участков: на которых планируется разместить объект ка-
питального строительства местного значения; земельных участков, используемых на время строи-
тельства подъезда. Установление характеристик упомянутых земельных участков.

При выполнении работ решаются следующие задачи:
- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;
- определение параметров транспортного и инженерного обеспечения для развития терри-

тории;
- установление границ зон с особыми условиями использования территории;
- определение мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений.

3. Географическая характеристика и рельеф.
Участок реконструкции автомобильной дороги «Маралиха - Маральи Рожки - Малая Мара-

лиха с мостом через р. Щебенюшка на км 0+085» находится на территории Чарышского района.
Начало участка реконструкции ПК0+00 принято на км 114+760 автомобильной дороги К-18
Алейск – Чарышское. Конец участка реконструкции ПК2+14 соответствует км 0+214 дороги Ма-
ралиха -Маральи Рожки - Малая Маралиха.

Чарышский район расположен в южной части Алтайского края. Площадь его территории со-
ставляет 6,88 тыс.кв.км. Численность населения в районе 11,447 тыс. человек.

Существующая автомобильная дорога «Маралиха - Маральи Рожки - Малая Маралиха»
обеспечивает связь населенных пунктов с селом Чарышское и с городами Алейск, Барнаул, а так-
же с другими населёнными пунктами Алтайского края. Мост через р.Щебенюшка расположен в
с.Маралиха. Село Маралиха является административным центром муниципального образования
«Маралихинский сельсовет» и расположено в 54 км от районного центра Чарышское. Рельеф
местности предгорный, холмистый с перепадом высот от 344,93 до 358,74 м над уровнем моря.

Автомобильная дорога Маралиха-Маральи Рожки на участке реконструкции

4. Климатические условия.
Климатические особенности района проектирования мостового перехода через реку Щебе-

нюшка определяются его физико-географическим положением, существующими в этом районе
природными условиями, а также общей циркуляцией атмосферы, свойственной югу Западной Си-
бири.

Воздушные массы, движущиеся с запада, задерживаются Уральским хребтом, с востока-
Восточно-Сибирской возвышенностью, поэтому над территорией Западной Сибири осуществля-
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ется в основном меридиональная форма циркуляции, вследствие которой периодически происхо-
дит смена воздушных масс на диаметрально противоположные и отмечаются существенные
нарушения в распределении давления.

Климатическая характеристика приводится по СП 131.13330.2020 «Строительная климато-
логия», по метеостанции «Змеиногорск».

Благодаря континентальному положению и особенностям атмосферной циркуляции климат
местности в рассматриваемом районе характеризуется суровой и продолжительной зимой с
обильными снегопадами, сильными ветрами и метелями, а также довольно жарким, но коротким
летом, с ливневыми грозами и обложными дождями. Переходные периоды - весна, осень, коротки,
с резкими колебаниями температур. Весна и начало лета, как правило, засушливы, осень - избы-
точно увлажненная.

Преобладающее направление ветра – южное в теплый и в холодный периоды года. Участок
реконструкции автомобильной дороги  расположен в I климатическом районе, подрайоне IВ
(приложение Б.1. СП 131.13330.2021).

Район строительства относится к IV дорожно-климатической зоне (СП 34.13330.2021, при-
ложение Б) и к первому типу местности по характеру увлажнения (СП 34.13330.2021, приложение
В, таблица В1).

Благодаря континентальному положению, особенностям циркуляции атмосферы климат
района отличается суровой зимой с сильными ветрами и метелями, весенними осенними

заморозками, жарким летом. Среднегодовая температура воздуха составляет 2,9˚ С. Наибо-
лее холодным месяцем, является январь со средней температурой воздуха -14,7˚ С и абсолютным
минимумом -49˚С. Самый жаркий месяц – июль; средняя температура воздуха 19,3˚ С, абсолют-
ный максимум 40˚ С.

Средняя месячная и годовая температура воздуха (ºС) м/с Змеиногорск

Основные климатические характеристики по  м/с Змеиногорск

За год выпадает 691 мм осадков. Из них 428мм выпадает в теплое время года и 263 мм - в
холодный период. Годовой пик осадков приходится на июль (65 мм), максимум твердых осадков
выпадает в ноябре (м/с Змеиногорск).

Высота снега к концу зимы на открытом ровном пространстве достигает в среднем 42 см,
максимальная – до 80 см.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год

-14,7 -13,5 -6,8 4,4 12,4 17,6 19,3 16,9 11,2 4,2 -5,1 -11,6 2,9

Температура
воздуха наиболее
холодных суток

обеспеченностью, ºС

Температура воздуха
наиболее холодной

пятидневки
обеспеченностью, ºС

Абсолютная
минимальная
температура
воздуха

Средняя минимальная
суточная амплитуда
температура наиболее
холодного месяца ºС

0,98 0,92 0,98 0,92
-44 -41 -42 -37 -49 -12,2
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Роза ветров п. Змеиногорск

Нагрузки.
Нормативные снеговая, ветровая и гололедная нагрузки принята по СП 20.13330.2016

«Нагрузки и воздействия».
Значение снегового, ветрового и гололедного районов приняты по картам приложения Е

СП 20.13330.2016:
ветровой район - III
гололедный район - IV
снеговой район - III
Согласно СП 20.13330.2016:
- нормативное ветровое давление на высоте 10,0 м над поверхностью земли составляет

0.380 кПа (табл.11.1);
- нормативная толщина стенки гололеда 15 мм (табл.12.1);
- нормативный вес снегового покрова на1 кв.м – 1.5 кПа (табл. 10.1).
Согласно СП 14.13330.2018 и картам ОСР-2015 для объектов массового строительства

(карта А (10%)) сейсмичность с. Маралиха составляет соответственно 7 баллов шкалы MSK-64.

5. Инженерно-геологические условия.

В тектоническом отношении участок работ приурочен к Западно-Сибирской плите.
Инженерно-геологический разрез представлен верхнечетвертичными элювиальными (еQIII),

и скальными образованиями среднедевонского возраста (D2). Сверху отложения перекрыты со-
временными техногенными и биогенными отложениями: почвой суглинистого состава мощностью
0,2 м. Почва не отбиралась и не изучалась. Плотность почвы согласно п. 9в ГЭСН 81-02-01-2020 -
1200 кг/м3.

Насыпь существующей дороги представлена техногенным грунтом: суглинком тяжелым
пылеватым твёрдым желто-бурым с включением дресвы до 20,7%. Грунт выделен в инженерно-
геологический элемент -ИГЭ-1.
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Элювиальные отложения представлены суглинками, по состоянию и физико-механическим
свойствам выделенными в два инженерно-геологических элемента:

ИГЭ - 2 дисперсный связный элювиальный минеральный глинистый грунт
представленный суглинком тяжелым пылеватым полутвёрдым желто-бурым.

Залегают первыми от поверхности под почвой и техногенным грунтом. Вскрытая мощ-
ность 2,3-3,8 м.

ИГЭ - 3 дисперсный связный элювиальный минеральный глинистый грунт представлен-
ный суглинком тяжелым пылеватым тугопластичным желто-бурым.

Залегают под суглинками элемента 2. Установленная мощность 3,2-3,3 м.
Скальные образования среднедевонского возраста представлены двумя инженерно-

геологическими элементами:
ИГЭ – 4 скальный элювиальный минеральный грунт коры выветривания (рухляк) пред-

ставленный глинистыми сланцами малопрочными размягчаемыми.
Вскрыты скважинами 2 и 4 под суглинками элемента 3 на глубине 5,9-6,5м. Установленная

мощность 6,1м.
ИГЭ – 5 скальный метаморфический силикатный грунт представленный глинистыми слан-

цами трещиноватыми слабовыветрелыми.
Вскрыты на глубине 12,0-12,4м под грунтами элемента 4. Вскрытая мощность 2,0м.
Условия залегания выделенных СГК по глубине и простиранию показаны на колон-

ках скважин и инженерно-геологическом паспорте моста и продольном профиле.

6. Гидрогеологические условия.
На период изысканий (июнь 2021 года) подземные воды встречены с глубины 6,7-6,8 м (аб-

солютные отметки 340,4-340,5м) и приурочены к элювиальным отложениям. Уровень грунтовых
вод на период изысканий близок к минимальному. Максимальный уровень ожидается в мае начале
июня на 1-1,5 м выше.

Режим грунтовых вод не изучался.
По условиям формирования, режиму и гидродинамическим характеристикам водоносный

горизонт относится к грунтовым безнапорным. Источник питания – атмосферные осадки, талые
воды, р. Щебенюшка. Разгрузка горизонта осуществляется в сторону реки Маралиха. Режим под-
земных вод не изучался, амплитуда сезонных колебаний уровня  1,0-1,5 м.

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатные натриево-кальциевые с мине-
рализацией 0,8-1,0 г/дм3. Воды неагрессивные к бетонам марки W4. По отношению к арматуре
железобетонным конструкциям неагрессивные при постоянном погружении и при периодическом
смачивании.

По химическому составу поверхностные воды гидрокарбонатные натриево-кальциево-
магниевые с минерализацией 0,5 г/дм3. Воды неагрессивные  к бетонам. По отношению к армату-
ре железобетонным конструкциям неагрессивная при постоянном погружении и при периодиче-
ском смачивании.

Коррозионная агрессивность грунтовых и поверхностных вод к металлическим конструк-
циям – слабоагрессивная.

Участок работ относится к естественно подтопленной территории. По сведениям ин-
женерно – гидрологических изысканий объект реконструкции будет располагаться в пойме
реки Щебенюшка, т.е. в зоне затопления весеннего паводка 3% обеспеченности с уровнем
345,97м.

Строительные материалы.
Грунт для досыпки насыпи используется из выемки, с дальностью возки 1км. Объема срез-

ки грунта достаточно для устройства насыпи и присыпных обочин. Сосредоточенный резерв грун-
та не требуется.
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6. Инженерно-гидрологические условия.
Река Щебенюшка относится к малым рекам, к бассейну р. Чарыш и впадает в его левобе-

режный приток р. Маралиха  на расстоянии 55 км от её устья.
По характеру водного режима относится к рекам с весенним половодьем и паводками в

летнее время года. Основной фазой водного режима является весеннее половодье, во время кото-
рого проходит от 30 до 70% годового стока. Половодье начинается в среднем в первой декаде ап-
реля, но в зависимости от характера погоды начало половодья может начинаться в третьей декаде
марта или во второй декаде апреля.

Пик половодья проходит во второй декаде апреля, а окончание половодья приходится на
первую или вторую декады мая. Половодье длится от 30 до 60 суток. Гидрограф половодья пило-
образный из-за возвратов холодов на подъёме и выпадения осадков на спаде. Максимальные рас-
ходы дождевых паводков, в отдельные годы , могут превышать максимумы весеннего половодья,
но в многолетнем разрезе максимумы весеннего половодья являются годовыми максимумами.

Летне-осенняя межень достаточно устойчива, за это время проходит 15-20% годового сто-
ка. Дождевые паводки вызывают подъём уровня воды на 0.1 - 0.5 м.

За период зимней межени проходит до 10 % годового стока. К окончанию зимней межени
сток может прекратится из-за потерь на льдообразование и истощения грунтовой составляю-щей
стока. Толщина льда может достигать 70 см. С переходом температур через 0°С происходит раз-
рушение ледового покрова усиливающееся талыми водами. Ко времени прохождения максимума
половодья ледовый покров полностью разрушается. Карчеход отсутствует.

Реконструируемый мостовой переход расположен на восточной окраине с. Маралиха. Дли-
на реки Щебенющка до створа моста составляет 7.8 км. Водосборный бассейн вытянут с юго -
востока на северо-запад на 5.8 км. Ширина водосбора от 1.5 до 3.5 км.

Водосбор р. Щебенюшка.
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Отметки поверхности водосбора изменяются от 580 до 350 м. Склоны бассейна крутые,
расчленённые долинами притоков. Левобережнвя сторона водосбора более крутая нежели право-
бережная.

Река Щебенюшка начинается на высоте 580м. В верхнем течении ширина долины реки
по верху, около 500м, по дну - около 100м. Ширина русла до двух метров, врез русла - 0.5 -0.7м.
Дно галечниково - валунное, местами заиленное. Глубины в межень до 0.3 м. Скорости течения до
0.5 м/с. Характер течения — с неровной водной поверхностью и косоструйностью. Уклоны реки в
верхнем течении 80 - 100‰.

В среднем течении ширина долины по верху составляет около 1000 м, по дну - 100 -150 м.
Уклон реки уменьшается до 45 - 50‰. Характер русла не изменяется. Дно каменистое. Врез русла
до 1м. Ширина русла 2 - 3м. Глубины в межень 0.2 - 0.5м. Характер течения бурный. Скорости те-
чения до 0.5м/с.

На участке проектируемого мостового перехода Щебенюшка выходит в долину р. Марали-
ха и имеет широкую расластанную долину с пологими склонами. Русло реки извилистое шириной
от 1.5 до 3м. Дно реки щебенисто-валунное, местами заиленное. Глубины в межень - 10 - 30см.
Берега пологие, поросшие травой и редким кустарником.

7. Существующая дорога
Существующая автомобильная дорога Маралиха - Маральи Рожки - Малая Маралиха обес-

печивает связь населенных пунктов с селом Чарыш и с городами Алейск, Барнаул, а также с дру-
гими населёнными пунктами Алтайского края относится к IV категории. Участок реконструкции
отмыкает от автомобильной дороги регионального значения К-18 «Алейск – Чарышское» (км
114+760) (дорога совмещена с улицей Центральная при прохождении по с. Маралиха).

Существующий мост через р. Щебенюшка.
Существующий  мост через р. Щебенюшка расположен на км 0+085 км автомобильной доро-

ги Маралиха - Маральи Рожки - Малая Маралиха, в селе Маралиха.
Мост через р. Щебенюшка  построен хоз. способом в 1975году. Документация на мост от-

сутствует. Мост находится на балансе КГКУ «Алтайавтодор». Эксплуатацию моста осуществляет
дорожная организация филиал Чарышский ГУП ДХ АК “Южное” ДСУ с.Чарышcкое. Автомо-
бильная дорога на участке расположения моста относится к дорогам IV категории.

Основные технические характеристики существующего моста
Полная длина моста - 5,17 м
Схема моста - 1×5,17 м
Габарит моста - Г-7,26м
Покрытие проезжей части моста – щебеночное
Пролетное строение из прогонов, выполненных из бревен
Проезжая часть – поперечный деревянный настил
Береговые опоры - из монолитных бетонных блоков
Ограждение безопасности на мосту и подходах - отсутствует
Мост находится в населенном пункте с. Маралиха.

Мост однопролетный длиной 5,17м. Габарит моста Г-7,26м. Пролетное строение длиной
5,17м запроектировано индивидуально и рассчитано для пропуска временной нагрузки для хозяй-
ственных нужд.

Пролетное строение состоит из прогонов, выполненных из бревен диаметром 0,25м. Прого-
ны между собой не объединены. Поперечная схема пролетного строения К0,125+11х0,637+К0,125.

Проезжая часть – одиночный поперечный деревянный настил, уложенный на прогоны, пе-
рекрытый сверху щебеночным покрытием толщиной 40см.

Опоры моста массивные из монолитных бетонных блоков  на естественном основании. Ши-
рина опор по фасаду моста 1,29м, поперек моста - 7,26м.

Ограждение безопасности проезжей части на мосту и подходах отсутствует.
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Высота насыпи на левом берегу 1,25м, на правом -1,43м.
В русле реки (под мостом)  две деревянные сваи  от прежнего моста.
В настоящее время мост эксплуатируется с ограничением массы транспортных средств (не

больше 10т.) (дорожные знаки 3.11)

Фото. Мост через реку Щебенюшка

Пересекаемые или проходящие по мосту коммуникации ЛЭП и ЛС отсутствуют.
На ПК0+10,5 дорогу пересекает водопровод (чугунная труба диаметром 200мм, глубина за-

легания трубы 2,70м).
Слева от дороги с проходит ЛЭП 0,4 кВт (4 пр) , минимальное расстояние до оси дороги

18,0м. На ПК1+80,84 дорогу пересекает кабель связи.

Для назначения планового положения трассы мостового перехода рассмотрено два  вариан-
та. Первый вариант рассмотрен выше по течению на расстоянии 17,4м в осях от существующего
моста; второй вариант в створе существующего  моста.

Условия назначения вариантов трассы мостового перехода через реку Щебенюшка продик-
тованы существующим направлением автомобильной дороги в месте пересечения реки в  наибо-
лее благоприятном месте.

Вариант трассы № 1 (рекомендуемый).
Трасса мостового перехода проложена  выше по течению на расстоянии 17,4м в осях от су-

ществующего моста. В плане дорога проходит по равнинной местности и имеет 2 угла поворота: с
радиусами  закругления 220м и 200м.

Начало трассы ПК0+00 отмыкает от оси автомобильной дороги К-18 «Алейск – Чарышское»
на км 114+760. Конец трассы ПК2+14 соответствует км 0+214 автомобильной дороги «Маралиха-
Маральи Рожки-Малая Маралиха» в Чарышском районе и обусловлено увязкой проектной линии
в продольном профиле с отметками оси существующей дороги и отметками на начале и конце
проектируемого моста. Участок реконструкции автомобильной дороги проходит по селу Марали-
ха и совмещен с улицей Пролетарской.

Параметры плана и профиля по варианту назначены в соответствии с СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:
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ВУ №1 ПК 0+95,33 с радиусом закругления 220м;
ВУ №2 ПК 1+68,37 с радиусом закругления 200м.
Максимальный уклон по продольному профилю 59,6‰.
Минимальный радиус  вогнутой  кривой 1016м;
Минимальный радиус  выпуклой  кривой 2803м
Поперечные профили земляного полотна приняты согласно СП 42.13330.2016 «Градострои-

тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также типового проекта
503-0-48.87 в сочетании с грунтами, применёнными для досыпки земляного полотна.

Вариант трассы № 2
Трасса мостового перехода максимально совмещено с существующим направлением авто-

мобильной дороги.
Начало трассы ПК0+00 отмыкает от оси автомобильной дороги К-18 «Алейск – Чарышское»

на км 114+766. Конец трассы ПК2+18,54 соответствует км 0+185 автомобильной дороги «Марали-
ха-Маральи Рожки-Малая Маралиха» в Чарышском районе.

В плане дорога проходит по равнинной местности и имеет 3 угла поворота: два  с радиусами
закругления по 120м и  один с радиусом 90м.

Параметры плана и профиля по варианту назначены в соответствии с СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

ВУ №1 ПК 0+46.94 с радиусом закругления 120м;
ВУ №2 ПК 1+06.41 с радиусом закругления 120м.
ВУ №3 ПК 1+85.21 с радиусом закругления 90м.
Максимальный уклон по продольному профилю 60,9‰.
Минимальный радиус  вогнутой  кривой 508м;
Минимальный радиус  выпуклой  кривой 1461м
Поперечные профили земляного полотна приняты согласно СП 42.13330.2016 «Градострои-

тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также типового проекта
503-0-48.87 в сочетании с грунтами, применёнными для досыпки земляного полотна.

Вывод: согласно выполненному сравнению вариантов трассы к дальнейшему проектирова-
нию рекомендуется вариант №1, который согласован заказчиком.

8. Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположе-
ния начального и конечного пунктов линейного объекта.

По своему назначению автомобильная дорога межмуниципального значения «Маралиха-
Маральи Рожки-Малая Маралиха» - дорога IV категории.

Класс автомобильной дороги – дорога обычная (пункт 5.3 ГОСТ 33382-2015).
Автомобильная дорога проходит в населенном пункте (с. Маралиха).
Существующая автомобильная дорога при прохождении по селу Маралиха совмещена с ул.

Пролетарская и классифицируется как местная улица.
Участок реконструкции отмыкает от автомобильной дороги регионального значения К-18

«Алейск – Чарышское» (от ул.Центральная) на км  114+760.
Протяженность участка реконструкции - 214м, в том числе:
- длина  моста - 10,04;
- длина  подходов к мосту - 203,96м;
Минимальный радиус кривой в плане - 200м;
Расчетная скорость - 40км/ч.
Начало и конец участка проектирования продиктованы оптимальным положением плана и

продольного профиля совпадающими с направлением существующей дороги.
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9. Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного
объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и плани-

руемые сроки ввода их в эксплуатацию.
I. Последовательность сооружения линейного объекта:
I. Подготовительные работы,
1. разбивочные работы по трассе;
2. переустройство коммуникаций
3. рубка кустарника и редколесья
4. сооружение технологических проездов и полуостровков (рабочих площадок);
II. Основные виды строительно-монтажных работ
5. строительство моста с нарезкой русла;
6. земляные работы по подходам;
7 устройство дорожной одежды на мосту и подходах;
8. обустройство моста и подходов техническими средствами безопасности движения.
9. наружное электроосвещение автомобильной дороги;
10. разборка существующего моста
III. Завершение работ
11. рекультивация земель, отделочные работы, сдача объекта в эксплуатацию.
Мост через р Щебенюшка.
Категория дороги на участке реконструкции – улицы и дороги местного значения. Ось про-

ектируемого моста через р. Щебенюшка  проложена выше по течению  на расстоянии 17,4м в осях
от существующего моста. Мост  разрезной балочной системы предназначен для пропуска автомо-
бильного транспорта и пешеходов.

Схема моста 1х9м, длина моста 10,04м, габарит Г-8,4+2х1,0м.  В плане  мост  расположен  на
переходной  кривой радиусом 300м.  В профиле - на площадке с уклоном 10‰.

Расчетные нагрузки временные нагрузки А11 и НК-80, вертикальная пешеходная нагрузка
приняты в соответствии ГОСТ 33390-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Мосты.
Нагрузки и воздействия».

Пролетное строение сборное железобетонные плитно-ребристое с ненапрягаемой арматурой
длиной 9 м запроектировано применительно к  типовому проекту серии 3.503.1-75. В поперечном
сечении пролетное строение состоит из одиннадцати  железобетонных плит. Всвязи с расположе-
нием моста в плане на кривой, плиты пролетного строения установлены со сдвижкой вдоль моста
на  55см. Ось проезжей части смещена от продольной оси моста на 20см.

Береговые опоры моста свайные, с устройством монолитных заборных стенок с откос-ными
крыльями. Откосные крылья развернуты под углом 45° к продольной оси моста. Толщина откос-
ных крыльев 0,45м.

В поперечном сечении по пять сваи, расставленных с шагом 2,5м в осях. В откосных крыль-
ях по одной сваи.

Сваи состоят из фундаментной и надфундаментной части. Фундаментная часть свай вы-
полнена из металлических труб диаметром 0,82м, заполненных монолитным бетоном с установкой
арматурных каркасов. Надфундаментная часть из металлических труб диаметром 0,325м, запол-
ненных монолитным бетоном. Сопряжение надфундаментной и фундаментной частей выполнено
заводкой  трубы диаметром 0,325м в трубу диаметром 0,82м на 0,5м.

В уровне верха все сваи опор объединены насадками. Насадки выполнены в монолитном ис-
полнении. Размер насадок в плане  1,1 x13м, высота от 0,5м до 0,62м (по оси моста). Верхняя
грань насадок выполнена с двухсторонним поперечным уклоном 20‰, под средней плитой уклон
0 ‰

Поперечное уклон проезжей  части двускатный- 20‰.
Мостовое полотно представлено следующими слоями:
- выравнивающий слой из бетона (В25 F300 W8) толщиной 30 мм;
- гидроизоляция из рулонного наплавляемого битумно-полимерного материала типа
«Техноэластмост Б» толщиной 5,0 мм по слою полимер-битумного праймера «Технониколь

№03» (или аналог);
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- защитный слой гидроизоляции из бетона (В30 F300 W8)  толщиной 40 мм;
- двухлойное покрытие из асфальтобетона  общей толщиной 90 мм:
- нижний слой -горячая асфальтобетонная смесь А16Нн по ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме

БНД 70/100 по ГОСТ  33133-2014-40мм;
- верхний слой - горячая асфальтобетонная смесь А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме

БНД 70/100 по ГОСТ  33133-2014 -50мм.
Деформационные швы заполненного типа по типовому проекту серии 3.503.1-75 (плитный

мост с асфальтобетонным покрытием).
Ограждение безопасности на мосту назначено по ГОСТ Р 52289-2019 (требуемый уровень

удерживающей способности У1- 130 кДж, высота 0,75м).
Проектом предусмотрена установка железобетонного парапетного ограждения высотой

0,75м от уровня проезжей части. Удерживающая способность принятого ограждения 300кДж.
Двухсторонние тротуары устраиваются в одном уровне с проезжей частью. Конструкция

пешеходной  части на тротуарах запроектирована аналогично конструкции проезжей части. С
внешней стороны пролетного строения тротуары  ограждены перилами  высотой 1,1м от поверх-
ности покрытия тротуара.

Конструкция сопряжения моста с насыпью подходов запроектирована по ГОСТ 33384-2015
«Дороги автомобильные общего пользования Проектирование мостовых сооружений. Общие тре-
бования», применительно к типовому проекту серии 3.503.1-96. Сопряжение принято полузаглуб-
ленного типа. Переходные плиты  укладываются  по всей ширине моста и опираются одним кон-
цом на верх прилива на насадке, другим – на лежень и щебеночную подушку.

Переходные плиты и лежень запроектированы применительно к типовому проекту серии
3.503.1-96. Плиты относительно друг друга установлены со сдвижкой 55см вдоль продольной оси
моста.

Отвод воды с проезжей части моста достигается продольным 10‰ и поперечным двускат-
ным 20‰ уклонами проезжей части вдоль железобетонного парапетного ограждения проезжей
части за пределы моста. Далее на подходах к мосту отвод воды производится вдоль бортового
камня с последующим сбросом в нижней точке продольного профиля в дождеприемный фильтру-
ющий колодец.

Лестничные сходы с моста не предусмотрены - высота насыпи на начале и конце моста не
превышает 2,5м (СП 35.13330-2011 «Мосты и трубы», п. 5.81).

Заложение откосов насыпи у моста принято 1:1,5. В соответствии с п. 5.75 СП 35.13330.2011
«Мосты и трубы» откосы конуса моста укреплены на всю высоту объемной георешеткой

Русло под мостом укрепляется камнем размером 15 см на слое щебня толщиной 10см.

Проектируемые подходы к мосту.
Начало трассы ПК0+00 соответствует км 114+760 автомобильной дороги К-18 «Алейск –

Чарышское». Конец трассы ПК2+14 соответствует км 0+214 автомобильной дороги «Маралиха-
Маральи Рожки-Малая Маралиха» в Чарышском районе и обусловлено увязкой проектной линии
в продольном профиле с отметками проектируемого моста.

Ось проектируемого моста расположена выше по течению на расстоянии 17,4м в осях от су-
ществующего моста.

Существующая автомобильная дорога совмещена с ул. Пролетарская.
Проектируемый участок автомобильной дороги классифицируется как - как местная улица.
Элементы плана приняты согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и

застройка городских и сельских поселений».
Основные показатели плана трассы:
- длина мостового перехода - 214м;
- в том числе:
- длина  моста - 10,04;
- длина  подходов к мосту - 203,96м;
- минимальный радиус кривой в плане - 200м;
- расчетная скорость - 40км/ч.
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Минимальный радиус вертикальной кривой, принятой в проекте:
- вогнутой - 1016м  (табл.11.3 СП 42.13330.2016 –250),
- выпуклой - 2803м (табл. 11.3 СП 42.13330.2016 – 600).
Максимальный уклон по продольному профилю – 59,6‰.
Продольный уклон на мосту направлен от конца к началу моста (в конце выпуклой кривой) –

с 9,5‰.до12,7‰.
Поперечный уклон на мосту двускатный - 20‰ .
Поперечные профили земляного полотна приняты согласно СП 42.13330.2011 «Градострои-

тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также применительно ти-
пового проекта 503-0-48.87 в сочетании с грунтами, применёнными для досыпки земляного по-
лотна. Предусмотрено два типа поперечного профиля.

Тип 1. В населенном пункте: с шириной земляного полотна 11,0м, с устройством тротуара:
а) насыпь высотой до 1,0м с заложением откоса 1:1,5;
б) насыпь высотой более 1,0м с заложением откоса 1:3:
Тип 2. В населенном пункте: с шириной земляного полотна 11,0м, с устройством тротуара:
а) выемка глубиной до 2,0м с внутренним откосом выемки 1:3, заложение откоса 1:1,5;
а) насыпь высотой до 1,0м с заложением откоса 1:3 с нарезкой кюветов.

число полос движения - 2
ширина полосы движения - 3,00м
ширина краевой полосы - 0,5м
ширина укрепленной части обочины
(тротуар) - 1,5м
полная ширина обочины без ограждений - 2,5м
ширина земляного полотна - 11,0м
уклон проезжей части - 20‰
уклон обочины (тротуар) - 15‰
уклон прибровочной обочины - 60‰
Прибровочная полоса обочин с двух сторон шириной 0,5м укрепляется засевом трав по слою

растительного грунта толщиной 0,10м.
Протяженность земляного полотна в насыпи составляет 125м, в выемке – 89м. Максимальная

величина высоты насыпи 2,84м.
В проекте предусмотрено уширение земляного полотна на подходах к мосту согласно п.5.70

СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» и уширение проезжей части согласно СП 42.13330.2016 - на
кривых в плане радиусом 400 и менее.

Величины уширений земляного полотна и проезжей части даны в ведомостях тома 3.2 Попе-
речные уклоны проезжей части составляют 20‰.

Дорожная одежда облегченного типа:
- крупнообломочный щебенистый грунт по ГОСТ 25100-2020 – 0,52м;
- щебеночно-песчаная смесь 0/31,5мм К90 М3 по ПНСТ 327-2019 – 0,25м;
- черный щебень по ВСН 123-77 – 0,08м;
- асфальтобетон из асфальтобетонной смеси А16Вн ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по

ГОСТ 33133-2014 - 0,05м .
Движение транзитного транспорта во время реконструкции будет осуществляться по суще-

ствующему мосту, расположенному в 17,4м ниже по течению (см. Том 4, Раздел 5 ПОС).

Обустройство дороги, организация и безопасность движения.
Обустройство дороги выполнено в соответствии с ГОСТ Р 52289 – 2019 исходя из условий

обеспечения пропускной способности, безопасности и комфортности движения, которые достига-
ются оптимальным режимом скоростного регулирования, геометрическими параметрами плана и
продольного профиля, соответствием требованиям СП 34.13330.2012.

Проектной документацией предусмотрен ряд мероприятий, обеспечивающих безопасность
движения автомобильного транспорта:
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- соблюдение норм проектирования плана, продольного и поперечных профилей;
- устройство уширения на участке мостового перехода и на кривой в плане;
- устройство парапетного  ограждения проезжей части на мосту и сопряжении;
- установка сигнальных столбиков
- расстановка дорожных знаков;
- разметка проезжей части.

В проекте запроектировано стационарное электрическое освещение.
Участок реконструкции автомобильной дороги расположен в населенном пункт – селе Ма-

ралиха. В соответствии с п.4.6.1.1 ГОСТ Р52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользова-
ния. Элементы обустройства. Общие требования» запроектировано стационарное электрическое
освещение автомобильной дороги.

Наружное освещение мостового перехода относится к III категории по надежности электро-
снабжения.

Присоединение линии электроснабжения наружного освещения  выполнено в соответствии с
техническими условиями на технологическое присоединение №8000464078, выданными Филиа-
лом  ПАО «Россети Сибири» - «Алтайэнерго» 16.07.2021г.

Начало участка электроосвещения ПК0+00 ( плюс влево и вправо по 32м)   принято от
км114+760 автомобильной  дороги К-18 "Алейск-Чарышское".

Конец участка электроосвещения ПК2+14 соответствует км0+214 автомобильной дороги
"Маралиха-Маральи Рожки-Малая  Маралиха в Чарышском районе.

Общая протяженность наружного электроосвещения -278м. (см. Том 3.3 Раздел 3 ТКР.ЭН)

10. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, пересе-
лением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости).

После завершения реконструкции автомобильной дороги с мостом через р. Щебенюшка,
проектной документацией предусмотрена разборка существующего моста.

Идентификационные признаки сооружения
1) назначение- мост автодорожный
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функци-

онально-технологические особенности которых влияют на их безопасность (код по ОК 013-94
«Общероссийский классификатор основных фондов»)- мост автодорожный (01245263832);

3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на
территории, на которой будет осуществляться строительство, реконструкция  и эксплуатация зда-
ний или сооружения- опасность опасного сейсмического воздействия;

4) принадлежность к опасным производственным объектам – на основании приложения 1 к
Федеральному закону от 20.07.1997 №116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» объект капитального строительства не относится к опасным производствен-
ным объектам;

5). Пожарная и взрывопожарная опасность:
в соответствии с требованиями ст.13 Федерального закона №123 от 22 июля 2008 года «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Класс пожарной опасности несущих конструкций моста – К0
6). наличие помещений  с постоянным пребыванием людей- такие помещения проектом не

предусмотрены;
7) уровень опасности:
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №384-ФЗ «Технический регламент о

безопасности  зданий и сооружений» уровень ответственности – нормальный.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- граница зоны планируемого размещения линейного объекта; 

 - граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории;

 - граница кадастрового квартала;
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 - топография местности ;

- границы земельных участков, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости;

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта; 

 - граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта

 - проектная ось автомобильной дороги 
планировки территории;

- земли населенных пунктов;

 - проектные структурные линии ;

- водоохранная зона р. Щебнюха
(ширина 100 м. согласно ст. 65 Водного Кодекса РФ);

- границы охранных зон линий электропередачи;
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1. Общие сведения

1.1  Основание для производства работ.  Инженерно-геодезические изыскания М 1:1000 

на объекте: «Реконструкция автомобильной дороги Маралиха - Маральи Рожки - Малая 

Маралиха с мостом через р. Щебенюшка на км 0+085 в Чарышском районе», выполнены 

на основании договора № 08172000003210040630001/1С-2021 от 03 июня 2021 г., заключенного 

между ООО «ГЕОПРОФИ» и ООО «ПРОЕКТАВТОМОСТ» (Приложение Я) и технического 

задания (Приложение А). 

1.2 Задачи топографо-геодезических работ. Создание топографического плана 

территории М 1:500 для разработки проектной документации на реконструкцию автомобильной 

дороги, и М 1:1000 местности сосредоточенного резерва грунта. 

1.3 Местоположение района (площадки, трассы) изысканий. Алтайский край, 

Чарышский район, с. Маралиха. 

1.4 Административная принадлежность, данные о землепользователях и 

землевладельцах. Администрация Чарышского района. 

1.5 Система координат и высот. Система координат – МСК 22, система высот – 

Балтийская. 

1.6 Виды и объемы выполненных работ (Таблица 1). 

Таблица 1 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Единицы 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 

1 Топографическая съемка застроенной 

территории в М 1:500, с высотой сечения 

рельефа 0.5 м. 

га 3,0 

2 Создание инженерно-топографического 

плана в м-бе 1:500 застроенной территории 

2-ой категории сложности

га 3,0 

3 Топографическая съемка незастроенной 

территории в М 1:1000, с высотой сечения 

рельефа 0.5 м. 

га 3,0 

4 Создание инженерно-топографического 

плана в м-бе 1:1000 незастроенной 

территории. 

га 3,0 

5 Создание планово-высотного 

обоснования с применением системы 

спутникового автономного определения 

координат, способом быстрой статики с 

привязкой к пунктам ГГС. 

точек 4 

6 Создание и закрепление долговременных 

грунтовых реперов на объекте. 
репер 2 

7 Составление технического отчѐта с 

текстовыми и графическими приложениями 

с применением компьютерных технологий и 

выдачей материалов заказчику на бумажном 

и электронном носителях 

отчѐт 1 

1.7 Время проведения работ. Полевые работы выполнены с 04.06.21 – 28.06.21 года. 

Камеральные работы завершены в августе 2021 года. 

1.8 Сведения об исполнителе. 

- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № ИГТ 08/21-362-1246 от

17.08.20210 г., выданное Ассоциация Саморегулируемая организация «Инжгеотех», 
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зарегистрированное в государственном реестре саморегулируемых организаций под 

регистрационным номером № СРО-И-012-24122009 (Приложение В) .Исполнители работ: 

Директор: Попов Д. А. (идентификационный номер НОПРИЗ–И-110878), инженер-геодезист: 

Трынкин А. С. (идентификационный номер НОПРИЗ–И-110791) (Приложение Е), замерщики: 

Риднов А. А.; Ремпель Я. Д., Падалко М. С. 

1.9 Перечень нормативных документов и материалов. 

1) ГОСТ 32836-2014 «Автомобильные дороги общего пользования. Изыскания

автомобильных дорог. Общие требования» 

2) ГОСТ 33179-2014 « Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и

путепроводов». 

3) ГОСТ 32869-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к

проведению топографо-геодезических изысканий» 

4) СП 11-104-97 «Инженерные изыскания для строительства»

5) ГОСТ 21.301-2014 «Основные требования к отчетным материалам по инженерным

изысканиям» 

6). ГОСТ 32869-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

проведению топографо-геодезических изысканий. 

7). «Условных знаков для топографических планов масштабов 1: 5000 - 1:500, М., "Недра", 

1989 г.  

8). Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. М. 

ЦНИИГАиК, 2002 г. 

2. Краткая физико-географическая характеристика района (площадки) работ

Участок работ расположен в Чарышском районе Алтайского края. Рельеф горный.

Отметки рельефа на площадке работ варьируются от 344,93 до 358,74 м, на площадке 

сосредоточенного резерва грунтов от 373,42 до 392,43 м. 

Климатическая характеристика приводится по СП 131.13330.2018 «Строительная 

климатология», по метеостанции «Змеиногорск». 

Благодаря континентальному положению и особенностям атмосферной циркуляции 

климат местности в рассматриваемом районе характеризуется суровой и продолжительной 

зимой с обильными снегопадами, сильными ветрами и метелями, а также довольно жарким, но 

коротким летом, с ливневыми грозами и обложными дождями. Переходные периоды - весна, 

осень, коротки, с резкими колебаниями температур. Весна и начало лета, как правило, 

засушливы, осень - избыточно увлажненная. 

Преобладающее направление ветра – южное в теплый и в холодный периоды года. 

Участок реконструкции автомобильной дороги  расположен в I климатическом районе, 

подрайоне IВ  (приложение Б.1. СП 131.13330.2021).  

Район строительства относится к IV дорожно-климатической зоне (СП 34.13330.2021, 

приложение Б) и к первому типу местности по характеру увлажнения (СП 34.13330.2021, 

приложение В, таблица В1). 

Благодаря континентальному положению, особенностям циркуляции атмосферы климат 

района отличается суровой зимой с сильными ветрами и метелями, весенними осенними 

заморозками, жарким летом. Среднегодовая температура воздуха составляет 2,9˚ С. Наиболее 

холодным месяцем, является январь со средней температурой воздуха -14,7˚ С и абсолютным 

минимумом -49˚С. Самый жаркий месяц – июль; средняя температура воздуха 19,3˚ С, 

абсолютный максимум 40˚ С.  
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Средняя месячная и годовая температура воздуха (ºС) м/с Змеиногорск 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

-14,7 -13,5 -6,8 4,4 12,4 17,6 19,3 16,9 11,2 4,2 -5,1 -11,6 2,9 

Основные климатические характеристики по  м/с Змеиногорск 

Температура воздуха 

наиболее холодных 

суток 

обеспеченностью, ºС 

Температура воздуха наиболее 

холодной пятидневки 

обеспеченностью, ºС 

Абсолютная 

минимальная 

температура 

воздуха 

Средняя минимальная 

суточная амплитуда 

температура наиболее 

холодного месяца ºС 

0,98 0,92 0,98 0,92 

-44 -41 -42 -37 -49 -12,2

За год выпадает 691 мм осадков. Из них 428мм выпадает в теплое время года и 263 мм - в 

холодный период. Годовой пик осадков приходится на июль (65 мм), максимум твердых 

осадков выпадает в ноябре (м/с Змеиногорск).  

Высота снега к концу зимы на открытом ровном пространстве достигает в среднем 42 см, 

максимальная – до 80 см.     

Роза ветров п. Змеиногорск 

Нагрузки. 

Нормативные снеговая, ветровая и гололедная нагрузки принята по СП 20.13330.2016 

«Нагрузки и воздействия». 

Значение снегового, ветрового и гололедного районов приняты по картам приложения Е 

СП 20.13330.2016: 

  ветровой район   III  

  гололедный район    IV 

  снеговой район   III   

Согласно СП 20.13330.2016: 

- нормативное ветровое давление на высоте 10,0 м над поверхностью земли составляет

0.380 кПа (табл.11.1); 

- нормативная толщина стенки гололеда 15 мм (табл.12.1);

- нормативный вес снегового покрова на1 кв.м – 1.5 кПа (табл. 10.1).
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Согласно СП 14.13330.2018 и картам ОСР-2016 для объектов массового строительства 

(карта А (10%)) сейсмичность с. Маралиха составляет соответственно 7 баллов шкалы MSK-64. 

3.Топографо-геодезическая изученность района работ

3.1. Обеспеченность территории топографическими картами, топографическими и др.

планами. В архитектуре Чарышского района необходимые материалы отсутствуют. 

3.2. Сведение о геодезических сетях и их использовании.  В качестве исходных пунктов 

в плановом и высотном отношении были использованы пункты ГГС.  

4. Сведения о методике и технологии выполненных работ

Методы спутниковых определений по дальности и точности обеспечивают возможность

проведения работ непосредственно на основе опорно-межевой сети и создания геодезических 

сетей сгущения не требуется. 

Перед началом работ выполнен поиск и обследования пунктов ГГС  находящиеся в 

пределах исследуемой местности и прилегающей к ней территории, определены пункты, 

отвечающие условиям, обеспечивающим возможность наблюдений спутниковой аппаратурой: 

– отсутствие на пунктах препятствий на углах возвышения более 10°;

– возможность установки антенны над центром;

– места расположения пунктов обеспечивают оптимальные условия  наблюдений, 

возможность работать в любое время суток (круглосуточно), удобный подъезд и доступ к нему 

с аппаратурой. 

Обследованы и выбраны для спутниковых наблюдений следующие пункты триангуляции: п. 

тр. Чапаев (2 кл.); п. тр. Маралиха (3 кл.); п. тр. Ворошиловский (3 кл.); п. тр. Новошипуново 

(2 кл.); п. тр. Казачья (3 кл.). Пункты находятся в хорошем состоянии и пригодны для 

создания планово-высотного обоснования (Приложение К) 

Точки съемочного обоснования закреплены на местности ж/д костылями, временные 

репера закреплены на местных предметах, либо металлическими штырями. Выполнена закладка 

грунтовых реперов (Приложения Р, С). 

При подготовке пункта для спутниковых наблюдений выполнялись следующие работы: 

– осмотр центров, наружных знаков, внешнего оформления;

– расчистка площадки вокруг пункта от растительности, мешающей прохождению

сигналов от спутников; 

– очистка марки;

– центрирование антенны спутникового приемника над центром марки.

При спутниковых наблюдениях соблюдались следующие требования: 

– спутниковые наблюдения выполнялись сетевым методом в режиме «статика»;

– продолжительность наблюдений по каждому вектору 60 минут;

– установка антенны спутникового приемника над центром пункта осуществлялась с

помощью лазерного центрира не грубее 1 мм, высота антенны над маркой центра измерялась до 

начала сеанса и по завершению сеанса наблюдений; 

– минимальное число одновременно наблюдаемых спутников не менее шести, при

значении PDOP-2.7; 

– интервал времени (дискретность) между приемами спутникового сигнала - 5 сек.;

– минимальный угол возвышения спутников над горизонтом - 10°.

Спутниковая антенна устанавливалась над маркой на штативе. Измерение высоты антенны

производилось до низа металлической гайки антенны. 

По окончании наблюдений полевые данные копировались из спутникового приемника на 

устройства длительного хранения информации: компакт-диски, USB флеш-накопители. 

Обработка и уравнивание спутниковых наблюдений выполнялась с использованием 

программного обеспечения «Pinnacle». Программа предоставляет полную функциональность 

для обработки GPS и ГЛОНАСС измерений и уравнивания полевых геодезических измерений. 
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Данные из приемников импортируются в рабочий файл, в котором происходит дальнейшая 

редакция данных. В табличной части вкладки GPS Occupations отредактированы параметры 

антенн – тип, высота, измеренная в поле, и метод измерения антенны, а также 

откорректированы наименования точек. Методом GPS-сеанса определен тип измерений. При 

обработке наблюдений в каждой расстановке вычислялись все возможные базовые линии 

между пунктами фрагмента сети. 

По результатам пересчета координат точек планово-высотного обоснования из системы 

WGS-84 в систему координат МСК-22 и Балтийскую систему высот.  

Предельная погрешность положения пунктов съемочного обоснования относительно 

пунктов опорно-межевой сети на данном объекте не превышают 0,1 мм в масштабе плана, что 

составляет 0,1м на местности.     

Технические характеристики точек съемочного обоснования                                    Таблица 4 

Имя Ордината (м) Абсцисса (м) Отметка (м) СКО n (мм) 
СКО e 

(мм) 

СКО u 

(мм) 

T1 417510.909 2362174.200 354.468 2.0 2.3 3.9 

T2 417599.196 2361991,083 347.522 2.6 2.5 4.2 

T3 417219.162 2362550.841 389.360 3,5 3.0 3.1 

T4 417115.563 2362466.154 378.326 2,5 2,7 3.2 

GRO1 417569.505 2362158.012 353.812 2.4 1.9 2.1 

GRO2 417532.062 2361980.239 346.438 1.7 2.5 3.1 

Для достижения заданной точности при производстве работ устанавливались следующие 

параметры работы аппаратуры: 

- минимальное количество спутников-7;

- минимальный угол возвышения спутника над горизонтом-10˚;

- дискретность записи информации-5 сек.;

- время стояния приемников:

 на определяемых пунктах не менее 30 мин. 

 на исходных пунктах не менее 60 мин.; 

- максимальное допустимое значение коэффициента геометрического фактора

расположения спутников (PDOP) – 2,7; 

- центрировка штативов над центрами выполнена с помощью лазерного центрира с

точностью ± 1мм. 

4.1. Метрологическая аттестация геодезических приборов. 

Метрологическая аттестация комплекта геодезической спутниковой аппаратуры  GNSS 

приемников EFT M2 (№RH11648908) https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-33468119 

EFT M1 Plus (№RH11648984) https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-33468118, 

выполнена ООО "Центр испытаний и поверки средств измерений Навгеотех-Диагностика" в 

январе 2021 года и электронного тахеометра Leica TCR 405 (№ 635330) выполнена ООО 

"Искатель-2" в апреле 2021 года. (Приложение Г). 

4.2. Производство топографической съемки и создание инженерно- топографических 

планов. На участке работ была выполнена тахеометрическая съемка застроенной территории 

масштаба 1:500 и незастроенной территории М 1:1000. Линейные и угловые измерения 

выполнены электронным тахеометром Leica TCR 405 (№ 635330). 

Граница участка съемки показана согласно графического приложения №1 к 

техническому заданию, предоставленного «заказчиком». 

Съемка выполнена методом координирования объектов местности, контуров и рельефа. 

Координаты пикетов получены полярным способом с точек съемочного обоснования, в 

режиме измерения координат и высот пикетов с записью их в карту памяти прибора. 

Расстояние между пикетами на застроенной территории не превышает 30 метров.  

На объекте выполнено координирование характерных форм рельефа и ситуации: откосы, 

овраги,  дороги, заборы, постройки, опоры ЛЭП и т.д. 

Для обеспечения обмена данными между электронным тахеометром и компьютером 
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использовался пакет программы «Credo Dat» (Приложение Д) 

При выполнении тахеометрической съемки местности был составлен абрис, на который 

наносились и подписывались станции, пикеты и ситуация, так же на каждой последующей 

станции выполнялся контроль по координатам последней точки (пикета) предыдущей 

станции. Максимальное расхождение координат на контрольных точках  допускалось 0.02-

0.03 м. 

Погрешности на инженерно-топографических планах не превышает максимально 

допустимое значение в плановом положение  0,5 мм в масштабе плана. Средние погрешности 

съемки рельефа и его изображения на инженерно-топографических планах и цифровых 

моделях местности относительно ближайших точек съемочного обоснования не превышают 

от принятой высоты сечения рельефа: - 1/3. 

Координаты пикетов были получены в системе координат МСК-22. 

Топографические планы созданы в электронном виде. Рисовка плана с рельефом 

местности в принятых условных знаках  выполнена в программе «Credo Mix» по координатам 

и высотам пикетов контуров, элементов ситуации с использованием, составленных абрисов. 

Затем файлы зарисованных планов экспортировались в формат программного 

обеспечения AutoCAD, где окончательно оформлялись и распечатывались на бумаге. 

Основные горизонтали проведены через 0.5 м. На плане подписаны высоты характерных 

точек рельефа. Составленные цифровые планы сведены по рамкам между собой с графической 

точностью. 

Готовые цифровые топографические планы выданы в графическом виде на печать, затем 

выполнен редакционный контроль с составлением ведомости замечаний. 

Топографические планы передаются «заказчику» в электронном виде в формате про-

граммного обеспечения AutoCAD. 

Всего на территорию объекта создано 1 лист топоплана масштаба 1:500 с сечением 

рельефа 0.5 м и 1 лист топоплана масштаба 1:1000 с сечением рельефа 0.5 м. Картограмма 

выполненных работ прилагается (Приложение И). 

4.2.1. Топографическая съемка подземных инженерных коммуникаций 

До начала работ проводилось рекогносцировочное обследование существующих 

инженерных коммуникаций для нахождения сетей на местности. Определялся вид 

коммуникаций и назначение. Также использовались схемы, исполнительные съемки, 

топографические материалы, находящиеся в архивах эксплуатирующих организаций. 

4.3. Характеристика точности и детальности изыскательских работ: сведения о полноте 

и качестве выполненных изысканий. Инженерно-геодезические работы выполнены с 

точностью и детальностью, соответствующей требованиям технического задания заказчика и 

действующей нормативно-технической документации. 

5.Технический контроль и приемка работ

5.1 Результаты выполненного контроля инженерно-геодезических изысканий представлены в

акте приемки (Приложение У).

5.2. Контроль работ произведен визуально и инструментально на местности, путем просмотра

полевых и камеральных материалов (Приложение Ф).

6. Заключение

6.1. Краткие результаты выполненных работ и их оценка, рекомендации по

производству последующих топографо-геодезических работ. Топографо-геодезические

работы произведены в объеме, с точностью и детальностью, отвечающими требованиям

технического задания заказчика, действующей нормативно-технической документацией.

создан план М 1:500 и М 1:1000 в  электронном виде в формате DWG в системе координат

МСК 22 в балтийской системе высот и получен топографический план на бумажном носителе

в м-бе 1:500 и 1:1000  с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м.

Составил директор ООО «Геопрофи»  Попов Д. А. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 
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Номер 

док. 

Подп. Дата 
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Приложение И 
         Картограмма выполненных работ на объекте:  

«Реконструкция автомобильной дороги Маралиха - Маральи Рожки - Малая Маралиха с 

мостом через р. Щебенюшка на км 0+085 в Чарышском районе» 
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Приложение К 

 

Ведомость обследования исходных геодезических пунктов 

 

Я, нижеподписавшийся, Трынкин А. С., инженер-геодезист  ООО «Геопрофи» произвел 

обследование пунктов ГГС. Пункты находятся в хорошем состоянии и пригодны для 

создания планово-высотного обоснования для объекта: «Реконструкция автомобильной 

дороги Маралиха - Маральи Рожки - Малая Маралиха с мостом через р. Щебенюшка 

на км 0+085 в Чарышском районе» 

 

№№ 

п/п 

Наименование, класс, тип 

центра 

Сведения о состоянии пункта 

Работы, 

выполнен

ные по 

возобновл

ению 

внешнего 

оформлен

ия 

центра Наружного знака  

1 2 3 4 7 

1 Чапаев, класс 2, центр 99  сохранен 
 

нет 
- 

2 Ворошиловский, класс3, центр 1 сохранен нет - 

3 Казачья, класс 3, центр 1 сохранен Пир. – 

4 Новошипуново, класс 2, центр 99 сохранен Пир. – 

5 Маралиха, класс 3, центр 9 сохранен Пир. – 

 

 
Трынкин А. С.                                         05.06.2021 
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Приложение Л 
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Приложение М 
Схема опорной геодезической сети на объекте 

«Реконструкция автомобильной дороги Маралиха - Маральи Рожки - Малая Маралиха 

с мостом через р. Щебенюшка на км 0+085 в Чарышском районе» 
 

 
 
 
 

 
 

Подготовил: _______________________Трынкин А. С. 05.06.2021 
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Приложение Н 
Схема планово-высотного съемочного обоснования на объекте: 

«Реконструкция автомобильной дороги Маралиха - Маральи Рожки - Малая Маралиха 

с мостом через р. Щебенюшка на км 0+085 в Чарышском районе» 

 
 

 
 

Подготовил: _______________________Трынкин А. С. 05.06.2021 
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Приложение П 

Ведомости вычислений и уравнивания съемочного обоснования 

на объекте: «Реконструкция автомобильной дороги Маралиха - Маральи Рожки - Малая 

Маралиха с мостом через р. Щебенюшка на км 0+085 в Чарышском районе» 

ТОЧКИ СЕССИИ ПОДСЕТИ: НАСТРОЕННЫЕ КООРДИНАТЫ в МСК22 

Point  Coordinates Sigmas(mm) Corr.(%) 

# Name 
Co

mm

ent 
Northing(m)  Easting(m)  Height (m)  

S 

(N) 
S 

(E) 
S 

(U) 
N-

E 
N-

U 
E-

U 

 Chepaev   
427040.67

997 

2364320.3

8000 

530.20

000 
0.0 

0.

0 

0.

0 
0 0 0 

 T1(BAZA)   
417510.90

867 

2362174.1

9959 

354.46

789 
0.0 

0.

0 

0.

0 
0 0 0 

 Maraliha   
415916.10

853 

2363123.2

0146 

527.15

226 
0.0 

0.

0 

0.

0 
0 0 0 

 GRO1   
417569.50

489 

2362158.0

1238 

353,81

223 
3,4 

1,

9 

5,

1 

2

1  

4

6 

1

2 

 GRO2   
417532.06

248 

2361980.2

3936 

346,43

787 
2,7 

2,

5 

5,

1 

-

2

5 

1

2 

3

2 

 T2  
417599,19

624 

2361991,0

8313 

347,52

207 
2,6 

2,

5 

4,

2 

-

2

2 

2

1 

3

1 

 T3   
417219.16

243 

2362550.8

4133 

389.36

021 
3,5 

3,

0 

3,

1 

-

3

0 

-

3

0 

4

3 

 T4   
417115.56

302 

2362466.1

5415 

378.32

624 
2,5 

2,

7 

3,

2 

-

3

0 

-

3

0 

4

3 
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Приложение Р 

Каталог координат и высот станций и временных реперов 

Объект: «Реконструкция автомобильной дороги Маралиха - Маральи Рожки - Малая 

Маралиха с мостом через р. Щебенюшка на км 0+085 в Чарышском районе» 

Имя Ордината (м) Абсцисса (м) 
Отметка 

(м) 
T1 417510.909 2362174.200 354.468 

T2 417599.196 2361991,083 347.522 

GRO1 417569.505 2362158.012 353.812 

GRO2 417532.062 2361980.239 346.438 

Составил инженер-геодезист ООО «Геопрофи» _________________Трынкин А. С. 
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Приложение  С 

КРОКИ 

Название репера:GRO1 

Район работ: Алтайский край, Чарышский, с. Маралиха. 

План Фотографии пункта 
Описание 

местоположения 

Стальная заглушенная 
труба, глубина основания 

2,5 м, с бетонным якорем 

и забетонированным 

обозначенным центром. 

На возвышенности в 

начале улицы 

Подгорная

КРОКИ 

Название репера: GRO2 

Район работ: Алтайский край, Чарышский, с. Маралиха. 

План 
Фотографии пункта 

Описание 

местоположения 

Стальная заглушенная 

труба, глубина 

основания 2,5 м, с 

бетонным якорем и 

забетонированным 

обозначенным 
центром. В районе 

перекрѐстка трассы 

Алейск-Чарышское 

(ул. Центральная) и 

дороги на с. Малая 

Маралиха

Составил: Трынкин А. С. Проверил: Попов Д. А. 
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КРОКИ 

Название репера: T1 

Район работ: Алтайский край, Чарышский, с. Маралиха.. 

План Разрез центра 
Описание 

местоположения 

Металлический штырь, 

справа от дороги на с. 

Малая Маралиха, 
вблизи опоры связи на 

возвышенности. 

КРОКИ 

Название репера: T2 

Район работ: Алтайский край, Чарышский, с. Маралиха.. 

План Разрез центра 
Описание 

местоположения 

Металлический штырь, 

в центральной части 

села, вблизи опоры 

10кВ №191, в районе 

перекрѐстка трассы 

Алейск-Чарышское 

(ул. Центральная) и 

дороги на с. Малая 

Маралиха.

Составил: Трынкин А. С. Проверил: Попов Д. А. 
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Приложение Т 



44 

Приложение У 

Акт приемки полевых работ 

«28» июня 2021 г. 

Мы,  нижеподписавшиеся  и директор «Геопрофи» Попов Д. А. и инженер-геодезист 
Трынкин А. С. составили настоящий акт приемки топографо-геодезических работ на объекте 
«Реконструкция автомобильной дороги Маралиха - Маральи Рожки - Малая Маралиха с 
мостом через р. Щебенюшка на км 0+085 в Чарышском районе», выполнены на основании 
договора № 08172000003210040630001/1С-2021 от 03 июня 2021 г. 

Виды и объемы выполненных работ: 

Таблица 1 

№№ 
п/п 

Наименование работ 
Единицы 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 

1 
Создание инженерно-топографического 
плана в м-бе 1:500 застроенной территории 
2-ой кат. сложности

га 3,0 

1 
Создание инженерно-топографического 
плана в м-бе 1:1000 незастроенной 
территории 2-ой кат. сложности 

га 3,0 

Для просмотра представлены полевые материалы: 
- полевые журналы тахеометрической съемки- 1 шт.

Приемка топографо-геодезических работ выполнена в соответствии: 
1. СП 47.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 11-02-96. «Инженерные изыскания для

строительства. Основные положения». М., 1996 г. 
2. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.

3. «Инструкции  по нивелированию I, II, III и IV классов, М., «Недра», 1990 г.

4. «Условные знаки для топографических планов масштабов 1: 5000 - 1:500, М., “Недра”, 1989 г.
5. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть I.
6. «Правила по технике безопасности топографо-геодезических работ (ПТБ- 88).М. "Недра" 1988г.
7. ТИ-4.9 (10.9)-05-2000. ФГУП «АлтайТИСИз». Техническая инструкция: «Управление процессами

производства инженерных изысканий». 
8. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением

глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. М. ЦНИИГАиК, 2002 г. 

Заключение о соответствии выполненных работ техническим требованиям. 

Топографо-геодезические работы произведены в объеме, с точностью и детальностью, 
отвечающими требованиям технического задания заказчика, действующей нормативно-технической 
документации  и  программой работ.   В  результате  выполнения  топографо-геодезических работ 
получен  топографический  план в масштабе  1: 1000 с сечением рельефа горизонталями через 0.5 
м. 

Приемку выполнил директор ООО «Геопрофи»   Д. А. Попов 

Ответственный исполнитель _______ ________ А. С. Трынкин 
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Приложение Ф 
Акт полевого контроля инженерно-геодезических работ 

Объект Шифр 08172000003210040630001/1С-

2021-ИГДИ 
Дата 28.06.21 г. 

Название 

объекта: 
««Реконструкция автомобильной дороги Маралиха - Маральи Рожки - 

Малая Маралиха с мостом через р. Щебенюшка на км 0+085 в Чарышском 

районе» 

Предприятие: ООО «Геопрофи» 

Акт составили: Директор Попов Д. А 

(должность, Ф.И.О. контролирующего лица) 

 Инженер-геодезист Трынкин А. С 

(должность, Ф.И.О исполнителя полевых работ) 

1. При проведении контроля получены следующие результаты

инструментального контроля:

Вид работ Величина 
Объем 

контроля 

Результаты измерений или их СКП 

по ТЗ или СНИП, 
СП 

фактически 

Тахеометрическая 

съѐмка 

Контура 

местности 

10 точек 

местности. 

СКП 

0,1 м 

СКП 

0,04 м 

Техническое 
нивелирование 

 линия 

2 съѐмочных 

точки (0.2 км 

длина хода) 

Fh доп. 
22 мм 

Fh факт. 
5 мм 

  Погрешности на инженерно-топографических планах не превышает максимально 

допустимое значение в плановом положение  0,5 мм в масштабе плана. Средние 

погрешности съемки рельефа и его изображения на инженерно-топографических планах и 

цифровых моделях местности относительно ближайших точек съемочного обоснования не 
превышают  от принятой высоты сечения рельефа: - 1/3 

2. Выявлены следующие недостатки:
По результатам контроля недостатки не обнаружены. 

3. Сделаны следующие предложения по дальнейшему ведению работ:
Уделить особое внимание  съѐмке инженерных коммуникаций 

Заключение о возможности использования результатов полевых работ для дальнейшего 

использования: 
Полевые материалы соответствуют требованиям технического задания заказчика 

 Трынкин А. С.  _______________  Попов Д. А._______________ 
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Приложение Х  
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Приложение Ц 
Ведомость существующих дорожных знаков 

 

№ 

п/п 

Номер 

знака по 

ГОСТ Р 

52290-

2004 

Наименова

ние знака 
Виды работ 

Адрес 

(ПК+) 

Место 

расположе

ния 

Описание 

стойки 
Примечание 

1 2.4 Уступи дорогу - 0+27 слева Мет. существующий 

2 3.11 
Ограничение 

массы 

 
- 0+59 справа Бет. существующий 

3 3.11 
Ограничение 

массы 

 
- 0+97  слева Бет. существующий 
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Приложение Ш 
Ведомость координат плана 

 

№ ПК+ 
Смещение, 

м 
Описание 

Координаты, м Отметка по 
оси, м Северная Восточная 

1 0+00.00 0,00 НТ 417560,04 2361995,53 347,18 

2 0+20.00 0,00   417559,61 2362015,53 347,06 

3 0+40.00 0,00   417559,18 2362035,52 346,87 

4 0+58.65 0,00 НПК 417558,78 2362054,17 346,58 

5 0+60.00 0,00   417558,75 2362055,52 346,68 

6 0+70.00 0,00   417558,46 2362065,52 346,78 

7 0+73.65 0,00 НКК 417558,29 2362069,16 345,57 

8 0+80.00 0,00   417557,85 2362075,50 345,92 

9 0+90.00 0,00   417556,78 2362085,44 347,09 

10 0+95.33 0,00 ВУ 417556,02 2362090,71 347,32 

11 1+00.00 0,00   417555,26 2362095,32 347,42 

12 1+10.00 0,00   417553,29 2362105,12 347,76 

13 1+16.66 0,00 ККК 417551,73 2362111,60 348,20 

14 1+20.00 0,00   417550,88 2362114,83 348,46 

15 1+30.00 0,00   417548,14 2362124,45 349,95 

16 1+31.66 0,00 КПК 417547,68 2362126,04 350,25 

17 1+33.14 0,00 НПК 417547,26 2362127,46 350,52 

18 1+40.00 0,00   417545,32 2362134,04 351,45 

19 1+50.00 0,00   417542,32 2362143,58 350,94 

20 1+53.14 0,00 НКК 417541,31 2362146,55 350,66 

21 1+60.00 0,00   417538,95 2362152,99 351,17 

22 1+68.37 0,00 ВУ 417535,76 2362160,73 351,42 

23 1+70.00 0,00   417535,10 2362162,22 351,34 

24 1+80.00 0,00   417530,80 2362171,25 351,90 

25 1+83.32 0,00 ККК 417529,28 2362174,20 352,12 

26 1+90.00 0,00   417526,07 2362180,06 352,58 

27 2+00.00 0,00   417521,05 2362188,70 353,21 

28 2+03.32 0,00 КПК 417519,35 2362191,56 353,42 

29 2+10.00 0,00   417515,94 2362197,30 353,86 

30 2+14.00 0,00 КТ 417513,90 2362200,74 354,12 
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Приложение Щ 
Ведомость элементов плана 
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Приложение Э 
Ведомость существующих пересекаемых коммуникаций 

№ Наименование Пикетажное положение Глубина заложения, м, габарит провода 
H пр. м 

1 Водопровод (чуг. 200) ПК0+10,5 -2,70

2 Кабель связи ПК1+80,84 Н.пр. 358,45 
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Приложение Ю 
Ведомость существующих пересечений и примыканий 

№ 

п/п 

Существу-

ющий 

КМ 

ПК+ 

Направление 
Вид 

покрытия 

Угол 
пересечения, 

град 

Тип 

пересечения, 

примыкания 

Примечание 

влево вправо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
114+754 

(01К-18) 
0+00 

Автомобильная 

дорога Маралиха 

- Маральи Рожки

- Малая Маралиха

- грунт 90º00' 

2. - 0+46 - съезд грунт 90º00'' 
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Приложение Я (Копия договора) 
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Приложение 1 

Фотографические материалы 

Устройство грунтового репера 1 
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Устройство грунтового репера 2 
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Система координат: МСК-22

БалтийскаяСистема высот:

Директор

Исп. пол.

Исп. кам.

Изм. Кол.уч.Лист №док Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Топографический план М 1:500

ООО

Попов Д. А.

«Геопрофи»

1ИГДИ

Трынкин А. С.

08172000003210040630001-ИГДИ-Г-1

17.08.21

17.08.21

17.08.21

Высота сечения рельефа горизонталями 0,5 м

"Реконструкция автомобильной дороги Маралиха - Маральи Рожки -

- Малая Маралиха с мостом через р. Щебенюшка на км 0+085

в Чарышском районе "

Попов Д. А.
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Система координат: МСК-22

БалтийскаяСистема высот:

Директор

Исп. пол.

Исп. кам.

Изм. Кол.уч.Лист №док Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Топографический план М 1:1000

ООО

Попов Д. А.

«Геопрофи»

1ИГДИ

Трынкин А. С.

08172000003210040630001-ИГДИ-Г-2

17.08.21

17.08.21

17.08.21

Высота сечения рельефа горизонталями 0,5 м

"Реконструкция автомобильной дороги Маралиха - Маральи Рожки -

- Малая Маралиха с мостом через р. Щебенюшка на км 0+085

в Чарышском районе "

Попов Д. А.
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БалтийскаяСистема высот:

Директор

Исп. пол.

Исп. кам.

Изм. Кол.уч.Лист №док Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Живое сечение по оси моста (1:100)

ООО

Попов Д. А.

«Геопрофи»

1ИГДИ

Трынкин А. С.

08172000003210040630001-ИГДИ-Г-4

17.08.21

17.08.21

17.08.21

"Реконструкция автомобильной дороги Маралиха - Маральи Рожки -

- Малая Маралиха с мостом через р. Щебенюшка на км 0+085

в Чарышском районе "

Попов Д. А.

Мост через реку Щебенюшка
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